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ESTERILIZADORA A VAPOR

Nueva serie de esterilizadoras a
vapor de gran capacidad,
calidad y seguridad. Cuenta
también con un sistema econé-
mino.

Es un resultado de afios de
experiencia para aplicarlo al:

nSector Hospitalario
mlLaboratorios
sIndustrial

Funcionamiento a red de vapor
y con generador de vapor incor-
porado.

En todo centro se requiere rapi-
dez y seguridad en procesos de
esterilizacion de gran volumen.

Autoclaves de disposicion
vertical con cdmaras horizonta-
les.

Programas minimo pre confi-
gurados y dos (02) de prueba,
entre los mds usuales:

sInstrumentales abiertos y cerra-
dos -134°c

u Textiles -134°c

s Cauchos-121°c

s Soluciones, liquidos a 121°C

= Test: de B&D y de vacio.

sPrograma flash o acondiciona-
miento.

= Programas priones.

sProgramas configurables por
usuario.

CARACTERISTICAS
Puertas de accionamiento
neumatico de facil aper-
tura con bloqueo vy
parada de emergencia,
deslizable verticalmente y
de minimo mantenimien-
to, sistema de proteccion
para los usuarios.

Provisto de entradas para
sondas de validacion.

GENERADOR DE VAPOR
ELECTRICO

Generador integrado al equipo.
Construido con cdmara en planchas
de acero inoxidable AISI 316, 316L.

Sistema de llenado automatico con
electrobomba y sensor magnético.
Sistema de enfriamiento de conden-
sado para vapor o agua de desecho.
Vélvula de seguridad de actuacion
automatica.

Doble sistema de seguridad contra
falta de agua; compuesto por un
accionador eléctrico que apaga el
equipo en caso baje el nivel de agua
requerido y un pirémetro.

Con mandémetro para ver presion de
caldero en el panel.

Valvula de drenaje de accionamiento
manual para mantenimiento y de
funcionamiento automatico cuando
se requiere.

Tubo visor para ver el nivel de agua.

SISTEMA DE VACiO

Integrado en e | autoclave,
segun pedido de instalacién por el
cliente, pudiendo ser:

Con bomba de vacio de anillo liqui-
do o con venturi y bomba inyectora,
ambos provistos de un tanque de
acero inoxidable.




PANEL DE VISUALIZACION
DIGITAL TIPO TOUCH SCREEN

Se vizualiza la temperatura de la
camara y el estado o fase del ciclo de
Esterilizacion.

A través de este modulo, se accede a la
programacion, mediante el cual selec-
cionamos los diferentes programas con
la opcién de poder seleccionar todas las
funciones requeridas por el usuario.

Cuenta con puerto de comunicacién a
computador para descargar resultados
y monitorear procesos e incluye
Software de Control.

CONTROL DE PROCESOS EN
IMPRESORA

En esta se registran en forma concisa, los
parametros de hora, tiempo, presién y
temperatura, duracion de los diferentes
procesos que se dan en un ciclo comple-
to de Esterilizacion.

MANOMETROS DE CONTROL
Provisto de manometros analdgicos
para controlar la presion de aire, caldero,
camaray recamara, presionde laredy la
presion de agua en el sistema.

PLC
CON POTENTE MICROPROCESADOR
Y VISUALIZACION DIGITAL LCD.

Preparados para soportar condiciones
extremas de temperatura, humedad y
vibracion, entre otras.




ESTRUCTURA

Doble camara horizontal.

La camara y puerta son construidas en planchas de
acero inoxidable de alta resistencia tipo:

AlSI 304, 304L, 316 o 316L, fabricAndose con una o
dos puertas.

La recdmara o chaqueta es continua y construida
en acero inoxidable AlSI 304, 304L, 316 o 316L.

PANEL O ACABADOS

Los paneles frontales son construidos en acero
inoxidable AISI 304, se fabrican de acuerdo a las
medidas del ambiente a instalar para cubrir intersti-
cios.

Se fabrican paneles herméticamente cerrados para
autoclaves de doble puerta o de frontera y con
paneles aislantes cuando se solicita autoclaves de
frontera de grado 6. Las no empotrables se cubren
totalmente con planchas de acero inoxidable AlSI
304.

CAMARA RECTANGULAR HORIZONTAL
Permite el maximo aprovechamiento en el interior,
pudiendo utilizar contenedores estdndares de:
30x30x60 cm. y/o contenedores con medidas espe-
ciales que requiera el cliente.

Cuenta con un porta contenedores y coche de
transporte (los modelos de 2 puertas se suminis-
tran con 2 coches).

Aislada térmicamente con lana de vidrio y/o lana
mineral x 2 'de espesor.

Desnivel para salida de vapor de condensados y
trampas de vapor.

CaLipap

SEGURIDAD

Impide el ingreso de vapor, si las puertas estan
abiertas o mal cerradas.

Cuenta con sistema contra apertura de puertas con
camara a presion.

Cuenta con dos valvulas de seguridad contra even-
tuales sobrepresiones en cdmara y recamara, con
valvulas de emergencia para eliminar el vapor de la
camara.

Pulsador de seguridad de parada de emergenciay
bloqueo de seguridad de las puertas, contra |la
apertura de ambas puertas a la vez.

SISTEMA DE CONTROL

Con bateria de respaldo para la memoria del
equipo.

Controlado por microprocesador con autodiagnés-
tico de funcionamiento.

Con modo de servicio para el diagnéstico de fallas.
Con sistemas para manejar presién y temperatura.
Con control secuencial automatico de los ciclos de
esterilizacién.

Programacion de los parametros de esterilizacion
por el usuario:

Temperatura de 121°C a 134°C.

Tiempo de calentamiento, esterilizacion. secado y
pre-vacios.

En modelos Esterivap:

- Detecta alarmas y las registra en la pantalla.

- Detecta fallas y las registra en la pantalla.

- Con indicadores luminosos y auditivos.

Construidas con planchas de
acero inoxidable y seguridad
contra accidentes al cerrar.




= Se fabrican con 1 o 2 puertas de
funcionamiento automatico y
de facil manejo, aisladas térmi-
camente con accionamiento
mediante 1 o 2 pistones, segun
requerimiento.

= Suministro de equipamiento y
accesorios necesarios para el
adecuado funcionamiento del
caldero y autoclave, tales como:

- Equipo hidroneumético

- Ablandador de agua y equipo
de 6smosis inversa

- Compresor de aire

Todos estos con capacidad
suficiente para el correcto
funcionamiento de la autoclave
- 01 Tanque de PVC de 1000L.

INSTALACION

u Sistemas de desconexion de la = Condensador o intercambio de

caldera en el caso que el vapor calor previo al drenaje

de una casa de fuerza centraliza-

da llegue a ésta, pudiendo ser: » Las superficies del interior de la
- Manual con vélvulas de accio- camara se tratan con particulas
namiento mecanico de vidrio a alta presion

- Automatico con vélvulas de

accionamiento eléctrico = Drenaje integrado con colector
- Termostato electromecanico Unico para eliminar condensa-
con corte automatico cion de vapor en el esterilizador

= Con programa de calibracién ® Sistema de drenaje automatico
incorporado en el panel de
control = Alarmas de bajo nivel de agua

® Sistema de validacion de valores ™ Las valvulas de seguridad de la
programados (Célculo Fo) autoclave son normalizadas y
calibradas.
® Sistema de control manual en
caso de falta de suministro eléc-
trico

NORMAS DE SEGURIDAD

Cada equipo se entrega con sus respectivos Certificados QUE CUMPLEN NUESTROS EQUIPOS
de Calidad, emitidos por una Certificadora Internacional ~Normas ASME Seccion VIII. Div |, para recipientes a presion

de reconocida trayectoria y prestigio.
Determinacién del Fo, con su respectivo Certificado de

calibracion.

(Camara de Esterilizacion y Generador de Vapor)
UNE - EN60601 - 1

EN-61010-1

EN-61010-2

ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016




Las medidas pueden variar segun los
requerimientos de los clientes y la
disposicion del area donde se instalara

el equipo. Se fabrican:

V=220V-Trifasico o Monofasico,F= 50 - 60Hz.
V=380V - Trifasico o Monofasico, F=50-60Hz

Estas caracteristicas las podemos variar,
de acuerdo a la solicitud que nos realicen.
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Segun pedido, se fabrican con b los requerimientos del cliente,

control digital gréfico en '; pudiendo ser:

s {

ambas puertas.

En la parte de la zona no esté-
ril, se instalan todos los contro-
les y mandos, instalando en la
zona estéril, una simple lectura
para indicarnos la fase de ciclo
en la que se encuentra. Tam-
bién se instalan mandémetros
para verificar la presion de la
camara antes de  abrir la
puerta.

Sistema de vacio integrado al
autoclave, se instalan segun

Con bomba de vacio de anillo
liquido o con venturiy bomba
inyectora para vacio. Ambos
provistos de un tanque de
acero inoxidable con sistema
de recirculacién de agua a
través de un condensador o
intercambiador de calor previo
al sistema de vacio.

Sistema ahorrador de agua,
que incluye una electrovavula
y control de temperatura.
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Av. Guillermo Dansey 2059

Urb. Industrial Conde, Cercado de Lima
Telf: +51-1336-5126

Correo: gerencia@esteriliza.com.pe
Web: www.esteriliza.com.pe




